
AVVITATORE PROTESICO CORDLESS  

Veloce e  
  affidabile 

NSK presenta il nuovo avvitatore protesico cordless iSD900 che permette a tutti i 
protesisti di avvitare con precisione e sicurezza ogni componente implantologico.

iSD900 garantisce un preciso controllo del Torque grazie allo speciale sistema di 
calibrazione (TCS) di facile utilizzo. 

iSD900, sicurezza ed efficienza nelle vostre mani. 
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Si ringrazia per la collaborazione: 



Leva On/Off di estensione ergonomica 
iSD900 è dotato di una leva di estensione rimovibile che 
determina l’avvio o l’arresto dell’apparecchio. Questa leva 
permette un’impugnatura ergonomica ed un’intensità di 
pressione estremamente dolce. 
Questa leva è autoclavabile, evitando così rischi di infezione 

Tecnologia avanzata 
- Ricarica rapida in 90 minuti 
- Funzionamento con batterie 
ricaricabili
- Interfaccia sicura, nessun con-
tatto tra motore e caricatore 

Display digitale intuitivo 
Display digitale LCD: Ncm del Torque, 
velocità, direzione della rotazione, livello 
della batteria e calibrazione. 

Tasto su/giù 

Tasto calibrazione 

Rotazione Reverse 

      MODELLO        CODICE

iSD900 NK003SD900 

• Torque: 10-40 Ncm 
con aumenti di 1 o 
5 Ncm 

• Velocità: 15, 20 , 
25 rpm 

• Peso: 110 g 
• Ricarica: 90 minuti 
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Precisione
Impostazione del Torque da 10 e 40 Ncm  
con aumenti di 1 Ncm o 5 Ncm.  
Quando la forza predisposta viene 
raggiunta, la rotazione si arresta 
automaticamente. 
Il sistema è dotato di un meccani-
smo di calibrazione che permette 
una facile correzione dei valori di 
Torque e velocità in modo da agire 
sempre nella massima sicurezza. 

Affidabilità
L’utilizzo delle chiavi meccaniche fornite dai 
produttori dei componenti è estremamente 
rapido e semplice permettendo un sensibile 
risparmio di tempo. Rispetto ad altri meccani-
smi dinamometrici, iSD900 può essere utiliz-
zato anche come avvitatore. 

Velocità
L’utilizzatore può selezionare tre diverse velo-
cità: 15, 20 o 25 rpm in base alle necessità 
operative

Compatibilità
iSD900 è compatibile con le chiavi meccaniche 
della maggior parte dei sistemi implantari  

Ulteriori caratteristiche 
• Affidabile e durevole   
• Avviso acustico ad indicazione della
 rotazione Reverse 
• Batterie standard (AAA) facilmente  
 sostituibili  

Il Set contiene: 
Motore iSD900, contrangolo 
iSD-HP, caricatore, strumento 
calibrazione, leva On/Off 


